
152 Piab förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar.

Sugkoppar/gripdon FDA

BL20-2 FDA

Sugkopp med lång bälg

Silikonmaterialet uppfyller kraven enligt FDA 21 
CFR 177.2600.

Lämplig vid nivåanpassning.

Lyftrörelse som kan utnyttjas för att separera 
tunna detaljer.

Mindre lämplig när lyftkraften är parallell med 
ytan.

Lyftkrafter & Tekniska data

*Lyftkraft med förstärkningsring.

Materialspecifikation

Materialbeständighet

Beställningsinformation

Lyftkraft vinkelrät med
ytan, N, vid vakuumnivå

Lyftkraft parallell med
ytan, N, vid vakuumnivå

Volym Min. välv-
ningsradie

Max. rörelse
i höjdled

Vikt
gummidel

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g

0.32/3.2* 0.62/6.2* — — — — 4.0 4.0 13 3

Material Färg Hårdhetsgrad
°Shore A

Temperaturområde
°C

Silikon, SIL FDA Transparent 50 -40–200

Material Nötning Olja Väder
& ozon

Hydrolys Bensin Koncentrerade
syror

Alkohol Oxidation

Silikon, SIL 

FDA

Mycket god Olämplig Utmärkt God Olämplig Olämplig Mycket god Utmärkt

Kompletta sugkoppar Art. nr.

A Sugkopp BL20-2 Silikon FDA, G1/8" utv., med filternät 9909637

B Sugkopp BL20-2 Silikon FDA, G1/8" utv./M5 inv., med filternät 9909716

A B
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Sugkoppar/gripdon FDA

För ytterligare information och måttskisser, se avsnitt "Sugkoppar/gripdon Fästen".

Gummidelar Art. nr.

Sugkopp BL20-2 Silikon FDA 0200412

Fästen Art. nr.

Fäste G1/8" utv., med filternät 3250085

Fäste G1/8" utv./M5 inv., med filternät 0101152

Reservdel Material Temperaturområde
°C

Art. nr.

Förstärkningsring till BL20-2, 4x Polyamid, PA -40–110 3150071



154 Piab förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar.

Sugkoppar/gripdon FDA

BL30-2 FDA

Sugkopp med lång bälg

Silikonmaterialet uppfyller kraven enligt FDA 21 
CFR 177.2600.

Lämplig vid nivåanpassning.

Lyftrörelse som kan utnyttjas för att separera 
tunna detaljer.

Mindre lämplig när lyftkraften är parallell med 
ytan.

Lyftkrafter & Tekniska data

*Lyftkraft med förstärkningsring.

Materialspecifikation

Materialbeständighet

Beställningsinformation

Lyftkraft vinkelrät med
ytan, N, vid vakuumnivå

Lyftkraft parallell med
ytan, N, vid vakuumnivå

Volym Min. välv-
ningsradie

Max. rörelse
i höjdled

Vikt
gummidel

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g

0.64/6.4* 1.6/16.0* — — — — 10 8 20 7

Material Färg Hårdhetsgrad
°Shore A

Temperaturområde
°C

Silikon, SIL FDA Transparent 50 -40–200

Material Nötning Olja Väder
& ozon

Hydrolys Bensin Koncentrerade
syror

Alkohol Oxidation

Silikon, SIL 

FDA

Mycket god Olämplig Utmärkt God Olämplig Olämplig Mycket god Utmärkt

Kompletta sugkoppar Art. nr.

A Sugkopp BL30-2 Silikon FDA, 1/8" NPSF inv., med filternät 9909641

B Sugkopp BL30-2 Silikon FDA, G1/4" utv., med filternät 9909639

A B



Piab förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar. 155

Sugkoppar/gripdon FDA

För ytterligare information och måttskisser, se avsnitt "Sugkoppar/gripdon Fästen".

Gummidelar Art. nr.

Sugkopp BL30-2 Silikon FDA 0200411

Fästen Art. nr

Fäste 1/8" NPSF inv., 30–40, med filternät 0101153

Fäste G1/4" utv., 30–40, med filternät 3250091

Reservdel Material Temperaturområde
°C

Art. nr.

Förstärkningsring till BL30-2 & BL40-4, 4x Polyamid, PA -40–110 3150072
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Sugkoppar/gripdon FDA

BL40-2 FDA

Sugkopp med lång bälg

Silikonmaterialet uppfyller kraven enligt FDA 21 
CFR 177.2600.

Lämplig vid nivåanpassning.

Lyftrörelse som kan utnyttjas för att separera 
tunna detaljer.

Mindre lämplig när lyftkraften är parallell med 
ytan.

Lyftkrafter & Tekniska data

*Lyftkraft med förstärkningsring.

Materialspecifikation

Materialbeständighet

Beställningsinformation

Lyftkraft vinkelrät med
ytan, N, vid vakuumnivå

Lyftkraft parallell med
ytan, N, vid vakuumnivå

Volym Min. välv-
ningsradie

Max. rörelse
i höjdled

Vikt
gummidel

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g

1.1/11.0* 2.2/22.0* — — — — 27 11 33 10

Material Färg Hårdhetsgrad
°Shore A

Temperaturområde
°C

Silikon, SIL FDA Transparent 50 -40–200

Material Nötning Olja Väder
& ozon

Hydrolys Bensin Koncentrerade
syror

Alkohol Oxidation

Silikon, SIL 

FDA

Mycket god Olämplig Utmärkt God Olämplig Olämplig Mycket god Utmärkt

Kompletta sugkoppar Art. nr.

A Sugkopp BL40-2 Silikon FDA, 1/8" NPSF inv., med filternät 9909643

B Sugkopp BL40-2 Silikon FDA, G1/4" utv., med filternät 9909642

A B
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Sugkoppar/gripdon FDA

För ytterligare information och måttskisser, se avsnitt "Sugkoppar/gripdon Fästen".

Gummidelar Art. nr.

Sugkopp BL40-2 Silikon FDA 0200415

Fästen Art. nr

Fäste 1/8" NPSF inv., 30–40, med filternät 0101153

Fäste G1/4" utv., 30–40, med filternät 3250091

Reservdel Material Temperaturområde
°C

Art. nr.

Förstärkningsring till BL40-2 & B-BL40-2, 4x Polyamid, PA -40–110 3150073



166 Piab förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar.

Sugkoppar/gripdon FDA

BL50-2 FDA

Sugkopp med lång bälg

Silikonmaterialet uppfyller kraven enligt FDA 21 
CFR 177.2600.

Lämplig vid nivåanpassning.

Lyftrörelse som kan utnyttjas för att separera 
tunna detaljer.

Mindre lämplig när lyftkraften är parallell med 
ytan.

Lyftkrafter & Tekniska data

*Lyftkraft med förstärkningsring.

Materialspecifikation

Materialbeständighet

Beställningsinformation

Lyftkraft vinkelrät med
ytan, N, vid vakuumnivå

Lyftkraft parallell med
ytan, N, vid vakuumnivå

Volym Min. välv-
ningsradie

Max. rörelse
i höjdled

Vikt
gummidel

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g

1.7/17.0* 4.3/43* — — — — 53 13 34 20.0

Material Färg Hårdhetsgrad
°Shore A

Temperaturområde
°C

Silikon, SIL FDA Transparent 50 -40–200

Material Nötning Olja Väder
& ozon

Hydrolys Bensin Koncentrerade
syror

Alkohol Oxidation

Silikon, SIL 

FDA

Mycket god Olämplig Utmärkt God Olämplig Olämplig Mycket god Utmärkt

Kompletta sugkoppar Art. nr.

A Sugkopp BL50-2 Silikon FDA, 1/8" NPSF inv., med filternät 9909644

B Sugkopp BL50-2 Silikon FDA, G1/4" utv., med filternät 9909616

A B
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Sugkoppar/gripdon FDA

För ytterligare information och måttskisser, se avsnitt "Sugkoppar/gripdon Fästen".

Gummidelar Art. nr.

Sugkopp BL50-2 Silikon FDA 0200416

Fästen Art. nr.

Fäste 1/8" NPSF inv., 50, med filternät 0101154

Fäste G1/4" utv., 50, med filternät 3250092

Reservdel Material Temperaturområde
°C

Art. No.

Förstärkningsring till BL50-2, 4x Polyamid, PA -40–110 3150074


