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Sugkoppar/gripdon FDA

BL30-4 FDA

Sugkopp med lång bälg och bred läpp

Silikonmaterialet uppfyller kraven enligt FDA 21 
CFR 177.2600

Lång och flexibel bälg

Bred och tunn läpp

Fäste för höga flöden

Arbetsyta = läppens diameter

Brett temperaturområde (-40°C till +200°C)

Lyftkrafter & Tekniska data

Sugkoppen är inte avsedd för djupare vakuumnivåer än 20 -kPa.

Materialspecifikation

Materialbeständighet

Lyftkraft vinkelrät med
ytan, N, vid vakuumnivå

Lyftkraft parallell med
ytan, N, vid vakuumnivå

Volym Min. välv-
ningsradie

Max. rörelse
i höjdled

Vikt
gummidel

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g

8.0 — — — — — 4.1 20 19 5

Material Färg Hårdhetsgrad
°Shore A 

Temperaturområde
°C 

Silikon, SIL FDA Transparent 40 -40–200

Material Nötning Olja Väder
& ozon

Hydrolys Bensin Koncentrerade
syror

Alkohol Oxidation

Silikon, SIL 

FDA

Mycket god Olämplig Utmärkt God Olämplig Olämplig Mycket god Utmärkt
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Sugkoppar/gripdon FDA

Beställningsinformation

Kompletta sugkoppar Art. nr.

A Sugkopp BL30-4 Silikon FDA, G1/4" utv. 9909645

B Sugkopp BL30-4 Silikon FDA, 1/4" NPT utv. 9909646

A B

Gummidelar Art. nr.

Sugkopp BL30-4 Silikon FDA 0200436

Fästen Art. nr.

Fäste G1/4" utv. 0118793

Fäste 1/4" NPT utv. 0118794

Reservdel Material Temperaturområde
°C

Art. nr.

Förstärkningsring till BL20-2, 4x Polyamid, PA -40–110 3150071
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Sugkoppar/gripdon FDA

BL40-4 FDA

Sugkopp med lång bälg och bred läpp

Silikonmaterialet uppfyller kraven enligt FDA 21 
CFR 177.2600

Lång och flexibel bälg

Bred och tunn läpp

Fäste för höga flöden

Arbetsyta = läppens diameter

Brett temperaturområde (-40°C till +200°C)

Lyftkrafter & Tekniska data

*Sugkoppen är ej avsedd för parallella lyft. Värdena är angivna som dimensioneringshjälp då t.ex. acceleration/retardation orsakar 

sidokrafter.

Materialspecifikation

Materialbeständighet

Lyftkraft vinkelrät med
ytan, N, vid vakuumnivå

Lyftkraft parallell med
ytan, N, vid vakuumnivå

Volym Min. välv-
ningsradie 

Max. rörelse
i höjdled 

Vikt
gummidel 

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g

10 15 22 9* 16* 26* 15 15 18 8

Material Färg Hårdhetsgrad
°Shore A 

Temperaturområde
°C 

Silikon, SIL FDA Transparent 40 -40–200

Material Nötning Olja Väder
& ozon

Hydrolys Bensin Koncentrerade
syror

Alkohol Oxidation

Silikon, SIL 

FDA

Mycket god Olämplig Utmärkt God Olämplig Olämplig Mycket god Utmärkt
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Sugkoppar/gripdon FDA

Beställningsinformation

För ytterligare information och måttskisser, se avsnitt "Sugkoppar/gripdon Fästen".

Kompletta sugkoppar Art. nr.

A Sugkopp BL40-4 Silikon FDA, G3/8" utv. 9909647

B Sugkopp BL40-4 Silikon FDA, 3/8" NPT utv. 9909648

A B

Gummidelar Art. nr.

Sugkopp BL40-4 Silikon FDA 0200337

Fästen Art. nr.

Fäste G3/8" utv. 0112662

Fäste 3/8" NPT utv. 0112692

Reservdel Material Temperaturområde
°C

Art. nr.

Förstärkningsring till BL30-2 & BL40-4, 4x Polyamid, PA -40–110 3150072
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Sugkoppar/gripdon FDA

BL50-4 FDA

Egenskaper

Silikonmaterialet uppfyller kraven enligt FDA 21 
CFR 177.2600

Goda tätningsegenskaper

Lämplig för hantering av påsar med ömtåligt 
innehåll, till exempel snacks och kakor, samt för 
att lyfta frysta livsmedelsprodukter

Lämplig för nivåkompensering

Fäste lämpat för högt flöde

Lyftkrafter & Tekniska data

Materialspecifikation

Materialbeständighet

Lyftkraft vinkelrät med ytan, N, vid 
vakuumnivå

Lyftkraft parallell med ytan, N, vid 
vakuumnivå

Volym Min. välv-
ningsradie 

Max. 
rörelse

i höjdled 

Vikt 
gummidel

20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa 20 -kPa 60 -kPa 90 -kPa cm3 mm mm g

8 25 — — — — 35 30 22 25

Material Färg Hårdhetsgrad
°Shore A 

Temperaturområde
°C 

Silikon, SIL FDA Transparent 40 -40–200

Material Nötning Olja Väder
& ozon

Hydrolys Bensin Koncentrerade
syror

Alkohol Oxidation

Silikon, SIL 

FDA

Mycket god Olämplig Utmärkt God Olämplig Olämplig Mycket god Utmärkt
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Sugkoppar/gripdon FDA

Beställningsinformation

Kompletta sugkoppar Art. nr.

A Sugkopp BL50-4 Silikon FDA, G1/2" utv. 9909649

B Sugkopp BL50-4 Silikon FDA, 1/2" NPT utv. 9909650

A B

Gummidelar Art. nr.

Sugkopp BL50-4 Silikon FDA 0200238

Fästen Art. nr.

Fäste G1/2" utv. 0113117

Fäste 1/2" NPT utv. 0113140


